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ナノファイバーの繊維径 ナノファイバ拡大画像 グラスウール拡大画像

ウイルス
0.1μm

0.05μm～0.4μm
（50～400 nm）

細菌の約1/10の太さ 0.6μm
（600 nm）

ナノファイバーの特性が
強力に発揮され始める細さ

3μm
（3,000 nm）

細菌

※より高い防音効果をお求めの場合は、一般的な重量則を伴った
　「遮音シート+  吸音マサムネ」といった施工をしてください。

簡単な施工で驚くほどの防音効果が得られます。

導入例：「NTT データ様 ボイスチャット室」

ナノファイバー吸音材
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ナノファイバーによる圧倒的な表面積、無数の空隙によって高い吸音性能を発揮します。

※お部屋にマッチした色柄を。
表面を覆う防炎布は別途ご購入ください。

ハイテク素材で強力に吸音
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子供が走り回る音・
落下音などの
重量衝撃音
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「吸音マサムネ」厚さ 55mm

「吸音マサムネ typeB」
厚さ 200mm（プロ仕様）

グラスウール（24K）厚さ 50mm
ロックウール密度 200kg/m3厚さ 50mm

ウレタンスポンジ吸音材　厚さ 40mm

2. 施工が容易。はさみで簡単にカットできチクチクしません。

（人の話し声から、子供が走り回る音・落下音などの重量衝撃音をカバー）
1. 幅広い周波数域に対して、優れた吸音性能が得られます。

販売元

Seeplan 株式会社シープラン

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-2  H・I ビル 1F
Phone：03-5823-4623　FAX：03-5823-4621

残響実験吸音率　JIS A 1409：1998準拠

「吸音マサムネ」の特徴


